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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH
Remont domku nr 4 w Ośrodku wypoczynkowym w Dobrej obejmuje:
1. Remont podłóg w pokojach polegający na zerwaniu starej podłogi drewnianej i wykonaniu w jej miejsce wylewki betonowej wraz z izolacją
termiczną grub. 5cm. i okładziną z płytek gresowych (satynowych).
2. Montaż sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie metalowym z ociepleniem wełna mineralną o grubości 15cm..
3. Remont stolarki drzwiowej wewnetrznej - wymiana skrzydeł drzwiowych w łazienkach, usunięcie skrzydeł drzwiowych w aneksie kuchennym,
malowanie ościeży.
4. Remont ścian i sufitów w pokojach i aneksach (kuchnia, WC, holl):
a) zeskrobanie starych powłok malarskich, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie,
b) wymiana kratek wentylacyjnyc,
c) usunięcie wykwitów na ścianach w łazienkach i kuchniach.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont domków w Ośrodku Wypoczynkowym w Dobrej - Domek nr 4

1 Roboty murarskie i montażowe
1

d.1
KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, moco-
wanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

14.10*6 m2 84.600
RAZEM 84.600

2
d.1

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa - izolacja stropu gr 15 cm

m2

14.10*6 m2 84.600
RAZEM 84.600

3
d.1

KNNR 2
0604-02

Analogia: izolacja z folii paroprzepuszczalnej stropu m2

(14.10*6)*2 m2 169.200
RAZEM 169.200

2 Stolarka okienna i drzwiowa
4

d.2
KNNR 3
0702-04
analogia

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - wymiana skrzydeł
drzwiowych

m2

(0.80*2)*6 m2 9.600
RAZEM 9.600

5
d.2

KNNR 3
0701-01
analogia

Remont ościeżnic i skrzydeł okiennych podwójnych - oczyszczenie ze starej farby i
malowanie ościeżnic

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

3 Roboty malarskie
6

d.3
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 m2

64.38*6 m2 386.280
RAZEM 386.280

7
d.3

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

3*6 m2 18.000
RAZEM 18.000

8
d.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - wymiana kratek szt.

2*6 szt. 12.000
RAZEM 12.000

9
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlow.nierówności

m2

64.38*6 m2 386.280
RAZEM 386.280

10
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

64.38*6 m2 386.280
RAZEM 386.280

11
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

21.10*6 m2 126.600
RAZEM 126.600

12
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

21.10*6 m2 126.600
RAZEM 126.600

13
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

64.38*6 m2 386.280
RAZEM 386.280

4 Naprawa podłóg
14
d.4

KNR 7-28
0301-01
analogia

Rozebranie podłogi drewnianej - wraz z wybraniem nadmiaru gruntu m2

(4.1*3.35)*6 m2 82.410
RAZEM 82.410

15
d.4

KNR 4-01
0349-01

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - słupy pod pod-
łogą

m3

((0.25*0.25*0.25)*9)*6 m3 0.844
RAZEM 0.844

16
d.4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - podsypka z piasku gr
15 cm

m3

(13.735*0.15)*6 m3 12.362
RAZEM 12.362

17
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - 10cm. m3

(13.735*0.10)*6 m3 8.241
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RAZEM 8.241

18
d.4

KNR 2-02
0617-01

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatac.PCW
szer.115mm  - analogia: pianka pomiędzy ścianą a podłogą

m

((4.1+3.35)*2)*6 m 89.400
RAZEM 89.400

19
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe - warstwa dolna

m2

13.735*6 m2 82.410
RAZEM 82.410

20
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa - płyty styropianowe gr 5 cm

m2

13.735*6 m2 82.410
RAZEM 82.410

21
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo-
sadzkowe - warstwa górna

m2

13.735*6 m2 82.410
RAZEM 82.410

22
d.4

KNR 13-12
1002-01

Zbrojenie posadzek siatką m2

13.735*6 m2 82.410
RAZEM 82.410

23
d.4

KNR 2-22
1003-02

Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gładko m2

13.735*6 m2 82.410
RAZEM 82.410

24
d.4

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm m2

13.735*6 m2 82.410
RAZEM 82.410

25
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

21.10*6 m2 126.600
RAZEM 126.600

26
d.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - gres nie-
szkliwiony (satyna)

m2

21.10*6 m2 126.600
RAZEM 126.600

27
d.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm -  -
gres nieszkliwiony (satyna)

m

29.50*6 m 177.000
RAZEM 177.000
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