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1. Opis projektu zagospodarowania terenu

1.1 Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano w oparciu o umowe nr 42/02/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zawartg
pomigdzy Gming Strzeleczki i firmg WODIKAN Kamil Olszewski, ul. Sarnia 19, 45-471 Opole.

Projekt wykonano na aktualnych mapach skali 1:1000 dostarczonych przez Inwestora —
Zamawiajacego.

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest kompleksowe skanalizowanie terenu gminy Strzele@;l@ ’%y tym projekcie
calego zagospodarowania miejscowosci Lowkowice i Komorniki. Efekt” ten»‘zostame uzyskany
poprzez budowe systemu przewodéw podstawowej kanalizacji sanitarnej graWJtachnej, wraz z
podtgczeniami nieruchomosdci oraz budowe sieciowych przepompowni screkow w “'fp‘racujqcych
z przewodami cisnieniowymi, ktore umozliwia przerzut $ciekow samtamyc, .dg. ukfadu
kanalizacyjnego m. Dobra. Stamtad $cieki przettoczone zostang dalej do systemu’l(ana’hzacyjnego

miasta Krapkowice 1 na znajdujacg sie tam oczyszczalnie $ciekdw. ;1_ ;74 &

0
System zaprojektowany dla miejscowodci Lowkowice 1 Komorniki, w zakresie przepustowoéci
przewodéw kanalizacyjnych jak i mozliwodei sieciowych przepompowni $ciekow, jest
przygotowany dodatkowo na przyjecie $cickéw z migjscowosci Scibirowice i Kornica z gminy
Krapkowice, kanalizowanych rownolegle.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 cisnieniowej
stuzgce] do odprowadzenia scickéw bytowo - gospodarczych z catosci zagospodarowania
istniejgcego na terenie miejscowosci Lowkowici i Komomniki. Scieki z terenu nieruchomosci
odprowadzane beda przewodami grawitacyjnymi, tylko przy niekorzystnych warunkach
podigczenia nieruchomosei zajdzie koniecznosé zastosowania systemu cisnieniowego, z
przepompowniami przydomowymi. Podlaczenia poszczegdlnych nieruchomosci do przewodéw
kanalizacyjnych zostaly zaprojektowane tylko do granic tych nieruchomosci. Ze wzgledu na
stosunkowo plaski i rozlegly teren, dla uniknigcia przeglebien kanalizacji, konieczne bylo
zastosowanie 5 przepompowni sieciowych.

W ramach niniejszego opracowania zostalo zaprojcktowane:
e 21,5 m przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych kamionkowych (przewiertowych) @ 200

e 1320,0 m przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC @ 160 (podlgczenia
nieruchomosci)

e  6740,0 m przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych PVC & 200
e 15 przepompowni przydomowych z 1301,0 m przewoddw cisnieniowych @ 63 i @ 50
Ogdlem przewidziano do wykonania: 8081,5 m przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych.

7 siedmioma przepompowniami sieciowymi wspdlpracowac bedzie:
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e 7345 m przewodow cisnieniowych @ 63
e 539,5 m przewodow cisnieniowych @ 90
o 1785,0 m przewodow cisnieniowych @ 110

Ogodtem przewidziano do wykonania: 3059,0 m przewodéw cisnieniowych (bez podtaczen
przepompowni przydomowych)

Kolejnos¢ wykonania poszczegéinych elementéw uktadu nie ma znaczenia przygprzyjeciu, ze
faktyczne przylaczenia odbiorcéw nastapia po zrealizowaniu catego zakresu tego apra%%wania.

,0'
XY

21

1.4 Powigzania projektowanej inwestycji 7 inwestycjami planowanymi w™
opracowaniem

Projektowana inwestycja w miejscowosciach Lowkowice i Komorniki wchodzi w zﬁkrgérl ’etapu
budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzeleczki. W ramach tego etapu skgglahzow‘ane

zostang takze miejscowosci: Dobra i Strzeleczki w gminie Strzeleczki oraz Sciborowice’i Kérnica
w gminie Krapkowice.

Warunkiem oddania do eksploatacji kanalizacji w m. Lowkowice i Komorniki musi by¢ uprzednie
utuchomienie kanalizacji w m. Dobra. Réwniez uruchomienie kanalizacji w m. Sciborowice i

Kérnica moze nastapi¢ po oddaniu do eksploatacji kanalizacji na terenie przedmiotowych uktadéw
kanalizacyjnych (Lowkowice i Komorniki).

1.5 Materialy wykorzystane w opracowaniu

Przy wykonaniu niniejszego projektu wykorzystano:
o Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe skali 1:1000 dostarczone przez Inwestora
¢ Uproszczony wypis z rejestru gruntéw z dnia 20.04.2009

e Uchwale Nr XXXVI/179/01 Rady Gminy w Strzeleczkach z dnia 28 czerwca 2001 1.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Strzeleczki (dot. miejscowosci: Strzeleczki, Dobra, Lowkowice i Komorniki).

» Koncepcjg odprowadzania i oczyszezania $ciekdw w gminie Strzeleczki, opracowang przez

Przedsigbiorstwo Consultingowo-Ustugowe Gospodarki Wodno-Sciekowej i Ochrony
Srodowiska OPWiK Spétka z 0.0. w 1997 .

e Projekt Budowlany systemu odprowadzania sciekow miejscowosci: Strzeleczki
opracowany przez Pracowni¢ Projektowg PROJSAN we Wroctawiu w sierpniu 2000 r.

¢ Dokumentacje badan geotechnicznych wykonana w czerwcu 2000 r. dla potrzeb ww.
Projektu przez firme Uslugi Geologiczne mgr inz. Franciszka Sobczaka.

e  Warunki techniczne odbioru $ciekéw wydane przez Wodociagi i Kanalizacje Sp. z o.0.
Krapkowice — pismoL.dz.2557/09 z dnia 14.08.2009 r.

e Uzgodnienia bezposrednie dokonane z Urzgdem Gminy w Strzeleczkach

s Obowigzujace normy i przepisy.
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e Wizje terenowe i uzgodnienia w zakresie miejsc podtaczen posesii z ich whascicielami

1.6 Istniejqcy stan zagospodarowania terenu wraz z przedstawieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym wyburzen i wycinki drzew

Wies Lowkowice jest potozona na lewym niskim brzegu rzeki Osoblogi. Charakteryng‘e sig zwartg
zabudowg zlokalizowang wzdluz trzech sie¢ wodociagowa, energetyczng n/n stupowa, czesciowo
kanalizacjg deszczowa, oraz sie¢ telefoniczna. Teren wsi pod wzgle;der'ﬁ;-_’;t_'gp',g’ aficznym
zroznicowany. Na ul. Wiejskiej wystepuje gesta zabudowa zagrodowéi’.'} Bﬁﬂ%kl bez
podpiwniczenia. . k!

et

Granice miedzy wsia Lowkowice a wsiag Komorniki stanowi rzeka Osobloga.

Wie$ Komorniki pofozona jest na wysokim prawym brzegu rzeki Osoblogi. E XA
Posiada dwie glowne ulice tj. ul. Kodcielng i ul. Prudnicka. Ulice te s3 wyposazoge%w sie¢
wodociagowa, energetyczna n/n shupowa, czgdciowo kanalizacje deszezowa, oraz sie¢ teléfoniczna.

Na ul. Koscielnej wystepuje ggsta zabudowa zagrodowa. Ulica ta w przekroju podiuznym jest
pofalowana.

W ramach tego opracowania nie przewiduje sig¢ wyburzen naziemnych obiektow istniejgcych, tym
nie mniej przyjeto koszty zwiazane z odtworzeniami odcinkow. ogrodzen posesji potozonych w
bezposrednie]j bliskosci robdt, ktore mogg ulec zniszezeniu w trakcie budowy. Jest oczywistym, ze
rozbidrkom a nastgpnie odtworzeniom podlega¢ beda nawierzchnie drog: jezdnie drég gminnych,
chodniki, pobocza i tereny zielone na trasach projektowanych przewoddéw. Zagospodarowanie przez

ktore przebiegac beda realizowane przewody zostanie odbudowane i doprowadzone do stanu sprzed
robot.

Przy prowadzonych robotach nie przewiduje sie wycinki drzew.

1.7 Projektowane zagospodarowanie terenu

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzeleczki umozliwi podlgczenia do niej calosci
istniejacej zabudowy mieszkaniowej, obiektow uzytecznosci publicznej, a takze  drobnych
obiektéw ustugowych t produkeyjnych funkcjonujacych w te] miejscowosci.

W ramach tego dzialania powstanie:

o  6761,5 m przewoddw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych gtéwnych - podstawowych, o
srednicy 200 mm

o 1320,0 m przewodow grawitacyjnych € 160 mm dla podtgczen nieruchomosci
e 3059,0 m przewodow cisnieniowych z przepompowni sieciowych
s 7 sieciowych przepompowni sciekow

e 15 przepompowni przydomowych z przewodami @50 1=560,0m (szt.11) 1 @63 1=847,0m
(szt. 4)

e 7 szt. podlaczen elektroenergetycznych kablowych dla przepompowni ciekow

Na przewodach rozmieszczonych bedzie: 163 szt. studzienek @ 1000, 194 szt. studzienek @ 425.
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Sieciowe przepompownie $ciekéw sg obiektami podziemnymi, zlokalizowanymi na wydzielonych
ogrodzonych dziatkach, z zasilaniem elektroenergetycznym i z dojazdem (dla doraznych czynnosei

eksploatacyjnych). Zagospodarowanie terenu przepompowni pokazane jest na dotaczonych
rysunkach.

1.8 Warunki gruntowo — wodne terenu inwestycji

Wzdtuz projektowanych tras sieci kanalizacyjnej podloze zostato rozpoznane do gte¥okosci 3 — 6,3
m ppt. Podloze to zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych, zw1qzw1?ch’% holocenska
akumulacjg rzeczna w dolinie rzeki Osoblogi oraz wodng akumulacja plejéjodcﬁsk‘a} 7 okresu
zlodowacenia battyckiego. Holocen reprezentuja osady rzeczne — mady podsoi;loﬁe plaskaml i
zwirami wystgpujace w dolinie rzeki. Barwy gruntow zbhtobrazowe, brqz@we
ciemnoszarych. Plejstocen jest wyksztalcony jako piaski i zwiry przykryte fub podsc;elo.
zardwno na obszarze terasy plejstocenskiej jak i na wysoczyznie. Wg. KNR 2-0% W p6£a§02u
wystepuja grunty IT— I1I kategorii urabialnosci.

4 -
e :
% E
g L
Warunki wodne na obszarze objgtym rozpoznaniem sa zrdznicowane.

Nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wod gruntowych na wyzszych partiach terenu w
Komornikach. Na terenie wsi Lowkowice woda gruntowa wystepuje na glebokosciach 1,2 - 3,0 m
ppt. Jest ona w kontakcie hydraulicznym z wodami rzeki Osoblogi. Warunki stabilizacji lustra wod
gruntowych sg uzaleznione od warunkéw atmosferycznych na tym obszarze oraz od stanu wod w
korycie rzeki Osobtogi. Wspotczynniki filtracji dla gruntow przepuszezalnych nalezy przyjmowaé

w wysokosci:

e piaski érednie i grube -15m/d

o pospotki 1 zwiry -60m/d

1.9 Informacja o obiektach wpisanych do rejestru zabythow

Na trasach projektowanych przewoddw nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw
w zrozumieniu przepisdéw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pozniejszymi zmianami) oraz dobra kultury wspolczesnej w
rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami ).

1.10 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie lezy w strefie eksploatacji gérnicze;.

1.11 Informacja o przewidywanych zagroieniach inwestycji dla srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala niekorzysinego wplywu na Srodowisko, a wrecz
przeciwnie, przyczyni sie w istotny sposoéb do jego poprawy. Wybudowanie systemu
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odprowadzania sciekow sanitarnych spowoduje likwidacje szamb — zbiornikéw wybieralnych
(czgsto nieszczelnych), a takze pozwoli skierowaé na oczyszczalnie sciekoéw w Krapkowicach
scieki bytowo-gospodarcze, ktére aktualnie, bez wilasciwego oczyszczenia, trafiaja do systemu
cieckow otwartych i gtéwnego ich odbiornika — rzeki Osoblogi.

Budowa kanalizacji sanitarnej spowoduje wige poprawg jakosciowa sktadu wod gruntowych i wod
powierzchniowych rejonu inwestycji.
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2. Opis projektu architektoniczno — budowlanego

2.1  Program funkcjonalno - uiytkowy obiektu

2.1.1 Koncepcja rozwigzania

Uzbrojenie miejscowosci Lowkowice i Komorniki w sie¢ kanalizacji sanitarnej rozwigzano bazujac
na Koncepcji kanalizacji dla gminy Strzeleczki (opracowanie OPWiK Opole) oraz Projekcie
Budowlanym wykonanym w 2005 r. Zebrane Scicki z obu miejscowosci sa zrzucane do systemu
kanalizacyjnego rownolegle projektowanego na terenie m. Dobra. 4

Na terenie miejscowosci Lowkowice 1 Komorniki zaprojektowano sfeéy ﬂpr%ewodow
kanalizacyjnych, ktore grawitacyjne, w szczegdlnych przypadkach cisnieniowo, odb‘igr}; 1ek1 z
calego zagospodarowania miejscowoscl i poprzez system 5 przepompowmn swcmwyéh Wraz z
przewodami ttocznymi 1 przerzuca je do réwnolegle projektowane] kanalizac)i na terenie m."

2.1.2  Przewody kanalizacyjne grawitacyjne

Podstawowe przewody kanalizacji sanitarnej @ 200 lub 3300 przebiegac¢ beda wzdluz ciggéw drég
gminnych, réwniez w niezbednym w rejonie wzdtuz drég glownych — drég powiatowych nr 1811,
1834. i 1837. Trasy przewodéw zlokalizowano takze poza ciggami drogowymi, na gruntach
prywatnych: w ogrodkach przydomowych, gruntach ornych i innych terenach zielonych. Profile
podluzne kanalizacji pokazuja spadki 1 zaglebienia przewoddw. Przy ich projektowaniu przyjeto
jako minimalne spadki podtuzne przewodow podstawowych @200 - 5,0%0. W miejscach uznanych
za najkorzystniejsze do odbioru $ciekdw z przyleglych nieruchomosci, przewidziano odeinki
podiaczeniowe @160, ktore nalezy wykona¢ ze spadkiem podluznym min. 15,0%o. Odcinki
podlgczeniowe nieruchomosci poprowadzono tylko do ich granicy zakonczajac je korkiem, w
przypadku gdy na kanale podstawowym jest zlokalizowana studzienka rewizyjna lub studzienka
0425, gdy podtaczenie nastgpuje do przewodu gléwnego poprzez trojnik. Na terenie Lowkowic i
Komornik wystapito 14 przypadkéw koniecznosci podigezenia cisnieniowego nieruchomosci,
polozonych niekorzystnie w stosunku do projektowanej sieci, przy pomocy przepompowni
przydomowych.

Na mapach z przebiegami projektowanych sieci podane sg niezbedne dane do wykonania

podtaczen: dlugosé podiaczenia oraz rzedne wlaczenia do przewodu podstawowego i rzedne
koncoéwki podigczenia

W przypadkach kiedy niemozliwym bedzie (z powodu braku miejsca) zlokalizowanie studzienki na
koficu podigczenia w pasie drogowym, zajdzie koniecznos¢ umieszczenia jej na terenie podiaczanej
nieruchomosci.

Dla umoziiwienia poprawnej eksploatacji systemu kanalizacyjnego na przewodach glownych
rozmieszczone zostaly studzienki rewizyjne @ 1000, jako wlazowe oraz niewlazowe @ 425, w
odleglosciach nie przekraczajacych 60,0 m. Rozmieszczenie studzienek wlazowych i
niewlazowych zapewnia mozliwos¢ prowadzenia wszelkich czynnosci eksploatacyjnych na
przewodach.

Do budowy przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych nalezy uzyé rur i ksztattek kielichowych,
taczonych na uszczelki gumowe, z PVC — U, z materiatu litego $rednicy: Dn 160, Dn 200, typu
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cigzkiego S ( SN =8 kN /m2 , SDR 34 ). Zaleca si¢ uzy¢ rur o dhugosci 3,0m.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych studzienki wlazowe @ 1000 wykona¢ z kregéw
betonowych prefabrykowanych z betonu B-45/55 zgodnie z PN — EN 206-1, o wodoszczelnosci
W38, o nasigkliwosci do 5 %, mrozoodpornosci F150, taczonych na uszczelki gumowe. Zewngtrzne
powierzchnie betonu zaizolowaé. Podstawa studni - krag denny powinien by¢ rdwniez
sprefabrykowany tacznie z odpowiednio uksztattowana kineta i przejsciami szczelnymi przewodow
przez Sciany kregoéw. Kregi powinny mie¢ osadzone stopnie ztazowe. Wlazy na studzienkach —
zeliwne zgodnie z PN -EN - 124 & 600 klasy D (do 400 kN) w pasach drogowych i klasy B (do
125 kN) poza zagospodarowaniem drogowym. Wiazy lokalizowaé zgodnie z norma PN-92/B-
10729. Studzienki niewlazowe @ 425 z tworzyw sztucznych, z kineta prostg lub potaczeniowa, z
rurg teleskopowa i pokrywa zeliwng typu ciezkiego klasy D 400 lub B 125%&(poza pasami
drogowymi). s ;,?ﬂﬁ A

Zaleznie od zastosowanych typow studzienek uwzgledni¢ zabezpieczenia prﬁc i i,_pogem przez
wode gruntowg - ,,wyplynieciem” studzienek, zgodnie z zaleceniami producentow

2.1.3  Sieciowe przepompownie Sciekow

i, "
Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu wsi i dla uniknigeia przeglebien przewodéw graﬁ%a%jnych
zastosowano 7 sieciowych przepompowni $ciekéw: 3 na terenie Lowkowic i 4 w Komornikach.
Dzigki zastosowanym pompom z ukladem przewoddéw tlocznych bedg one transportowaé $cieki do
miejsc, skad mozliwy bedzie ich grawitacyjny odplyw. Przepompownie lokalne zaprojektowano
jako obiekty podziemne, zbudowane z kregéw polimerobetonowych @ 1,20 lubl,50m. Dla
zabezpieczenia przed wyporem zbiornika przepompowni (,,wyplynigciem™) wykonaé zelbetowy
pierscien balastowy, na poziomie dna przepompowni. W ramach zagospodarowania terenu
przepompowni zaprojektowano: ogrodzenie z brama wjazdowa, utwardzenie terenu kostkg
betonowg (w granicach ogrodzenia), zurawik do wyciagania zestawow pompowych, oswietlenie
terenu. Catkowicie podziemne obiekty, nad terenem majg tylko zurawik i skrzynke mieszczaca
elementy zasilania elektrycznego i sterowania. Dzigki zastosowanemu systemowi automatyki i
sterowania beda to obiekty bezobstugowe, nie sprawiajgce problemow eksploatacyjnych. Kazda z
przepompowni zlokalizowana jest na wydzielonej dzialce, ma zapewniony dojazd oraz zasilanie

elektryczne. Dla celow eksploatacyjnych woda dostgpna jest badz z pobliskiej sieci wodociggowej
lub powinna zosta¢ dowieziona.

Kazda z przepompowni jest wyposazona:

e dwie pompy zatapialne do $ciekdw (pracujace w ukladzie 1+l1rez.), z wbudowanym
silnikiem elektrycznym, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopg
sprzegajaca do automatycznego laczenia pompy z rurociagiem ttocznym,

* wewnetrzng instalacje tloczna wykonang z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej wyposazona w
armaturg odcinajgcg 1 zwrotna tzn. zawory odcinajace 1 zawory zwrotne oraz zawor
odpowietrzajacy;

e panel zasilajaco-sterowniczy (szafke sterowniczg) do zabudowy zewngtrznej, automatycznie
sterujacy pracag pomp poprzez czujniki ptywakowe.

e wlaz montazowo-eksploatacyjny, zgodnie z rozwigzaniem dostawcy - producenta
przepompowni
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¢ grawitacyjng wentylacje komory z wywietrznikami

e zuraw obrotowy do wyciagania zestawu pompowego o udzwigu 150 kg

Przepompownia P1 — zlokalizowana w Lowkowicach,na ul. Prudnickiej, na dzialce nr 526, na bazie

kregow & 1,50m, zbiornik o wysokosei 3,95m, wspdlpracujaca z przewodem tlocznym © 90,
instalacja wewngtrzna 80,

Przepompownia P2 — zlokalizowana w Lowkowicach na ul. Wiejskiej, na dziatce nr 475/2, na bazie

kregow @ 1,50m, zbiormik o wysokosei 3,20m, wspdtpracujaca z przewodem ttocznym @ 90,
instalacja wewnetrzna @80

Przepompownia P3 — zlokalizowana w Lowkowicach na ul. Krapkowickiej, na dzialcear 545/6, na

bazie kregéw O 1,50m, zbiornik o wysokosci 4,45m, wspotpracujaca z przewod_\eﬂrfﬂ()cznym @ 90,
instalacja wewnetrzna 80 t %

instalacja wewngtrzna 0100

Przepompownia P5 — zlokalizowana w Komornikach na ul. ul. Koécielnej, na dzialce nr 3»36‘?2, na

bazie kregéw @1,20m, zbiornik o wysokosci 2,90m, wspdlpracujaca z przewodem tlocznyrn @ 63,
instalacja wewngetrzna @50

Przepompownia P6 — zlokalizowana w Komornikach na ul. Koscielnej, na dzialce nr 405, na bazie
kregow @ 1,20m, zbiornik o wysokosci 3,40m, wspolpracujaca z przewodem tlocznym @ 63,
instalacja wewngtrzna @50

Przepompownia_P7 — zlokalizowana w Komornikach na ul. Prudnickiej, na dzialce nr 195/2, na

bazie kregéw @ 1,50m, zbiornik o wysokodei 2,95m, wspotpracujaca z przewodem tlocznym & 90,
instalacja wewnetrzna 80

Szczegoly dotyczace przepompowni i ich zagospodarowania zawiera czgéé graficzna, natomiast
parametry techniczne tabela w czgsei obliczeniowej.

Moce niezbedne dla zasilania poszczegolnych przepompowni sieciowych sa okreslone w czgsci
elektrycznej niniejszego Projektu Budowlano -Wykonawczego.
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Zestawienie parametréw przepompowni sieciowych:

o Lowkowice | Lowkowice | Lowkowice | Komorniki iki iki iki
Lokalizacja o o oo o Kom:;mkl Komli)ﬁrmkl Komf?srmkl
Orurowanie DN 80 80 80 100 50 50 80
Zawor kulowy DN 80 80 80 100 50 50 80
Zasuwa DN 80 80 80 100 50 50 80
e | e | il | ol | ol | |
P1/P2/In 4,9/4/10 1,5/1,128 | 151,128 | 49410 | 1,8/1,23,1 | 3,3/1,5/6 | 2,9/2,2/5,9
Kolnierz normowy 80 80 80 100 50 50 80
Zbiornik fi/H 1500/3,95 1500/3,2 1500/4,45 | 1500/2,95 | 1200/2,9 | 120034 | 1500/2,95
tloczny PE 90 90 90 110 63 639 50
H pok 169,9 170,7 172,95 172,85 176 n¥397% | 17685
H ter 169,7 170,5 172,9 172,7 176 ITEHE . 1768
H tho 167,2 169 171,4 171,2 174,6 925, % 1753
H dop 1 166,85 1684 1694 170,8 174 17k’ % 1752
H alarm 167,05 168,6 169,6 171 174,2 1716, .5, 175
H max 166,75 168,3 169,3 170,7 173,9 171,3 % [2.7174,7
H min 166,45 168 169 170,4 173,6 170 7744
H such 166,35 167,9 168,9 1703 173,5 1709 [~ 1743
H dna 165,95 167,5 168,53 169,9 173,1 170,5 173,9

Wszystkie przepompownie wyposazone w orurowanie ze stali nierdzewnej taczonej na kolnierze
stalowe 1 $ruby (stal nierdzewna), 2 szt. zaworow zwrotnych kulowych oraz 2 szt. zasuw migkko
uszezelnionych. Lancuch oraz prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewne;).

Sterowanie:

Funkcje realizowane przez uktad:

»  sterowanie automatyczne/rgczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego oraz

przyciskow

e  kontrola 5 poziomow $ciekdw, w tym suchobieg oraz awaria-przelew
o  mozliwos¢ odstawienia kazdej z pomp

przelew),

e  zabezpieczenie przecigzeniowe,
e  sygnalizacja awarii,

Wyposazenie szafy:

mozliwos¢ odezytu czasu pracy pompy na sterowniku,
kontrola napigcia zasilajgcego (zgodnos¢ faz, symetria, warto$é napiecia),
kontrola zadzialania zabezpieczen przecigzeniowych (przekaznikow termicznych i czujnikéw
zabudowanych wewnatrz pompy),

zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wylacznik réznicowopradowy),
zabezpieczenie przeciw przepigciowe typu C,
gniazdo/przetacznik do podtaczenia agregatu pradotwoérczego
licznik pracy pompy, ‘
gniazdo serwisowe 230V/16A
uklad optyczny sygnalizujgcy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie rozdzielnicy
sonda hydrostatyczna

op6znienie rozruchu drugiej pompy przy jednoczesnym zataczeniu obu pomp (poziom: awaria-

WODIKAN Kami! Olszewski

45-471 Opole ul. Sarnia 19 tel. +48 605 821 089 fax+48 77 550 66 87 e-mail k.olszewski@wodikan.pl

Str.

14



KARTA INFORMACYJNA POMPOWNI EPS
TYP: BN/ 2000 - 3,67 / R -100 / typ pompy
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MNazwa wyrobu:

MNr ywrobu::!

Numer EAN::

Techniczne:

Max flow; 144 m3/h

Aktualny przephw obliczeni owy: 448 s

H max 125m

Obliczona wysokesE podnoszenia 103m

pompy.

Typ wirnika T-KANALOWY

Max. wialkosc cresci statychy 80 mm

Podstawows uszczelnienie wail: SIC-sIC

Drugie uszczelnienie walu: SIC-CARBON

Tolerancje charakterystyki: 1SO 9906 Annex A

Plaszer chlodzacy: hez plaszcza chiodzacego

Materialy.

Korpus pompy: Zeliwo szare
EM-JL1040 DIN W.-Nr. T
A48 30 AIS| AT iy

Wirnik: Zeliwo szare otapompy24 5%
EN-JL1040 DIN W-Nr. o ‘ _ ota poinpa-<siinik 249 3 %
AdS 30 AlSI 10 20 a0 40 50 B0 78, TWilis)

Silnik: Zeliwo szare pf i T T Ty
EM-JL1040 DIN W -Nr. (kW)
A48 30 AISI

Instalacja:

Zakres temperatury ctoczenia: -200.40°C

Kolnierz standardowy: DIN

Krociec ssawny. DN 100

Kréciec toczny: DM 100

Cisnienie; PN 10

Max. glebokosé montazu: 20m

Montaz S P2 = 1.84 KW

Ustawienie na sucho/mokro: 5 Q P1 =234 kW

Instalacja: poziomy

System autozigcza: ¥

Whelkogé korpusu; 42

Ciecz.

Mac, temperatura cieczy: 40°C

Dane elektryczne:

Liczba biegundwy; 4

Moc wejsciowa P1. 36 KW

Mominalna moc siinika - PZ: 29kW

Czestotliwosé podstawows 50Hz

Napigcie nominaine: 3x400-415V

Tolerancja napigcia; +10£10 %

Rozruch: bezposredni

Max zalgczen na godzing: 25

| MAX -ITA

Prad uruchomisnia; 49 A

Prad znamionowy przy draku 42 A

obcigzenia:

Cos phi - wspolczyminik mocy: 0,73

Cos phi - wsp.m, przy 3/4 obcigZenia 064

Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obciazenia; 0353

Predkose nominalna: 1461 rpm

Sprawnosc silnitea przy peinym 08%

obcigzeniu;

Sprawnosc silnika przy 3/4 obcigZenia; 0.78%

Sprawnodd silnika przy 1/2 obcigzenia; 0,75%

Rodzaj ochrony (IEC 34-5); P68

Klasa izolacji (IEC 85): F

Wykonanie Ex nie

Zabazpieczenie silnika: KLIXON

Diugose kabla: 10m

Typ kabla: HO7RN-F AT

Srednica kabla: 1ATX1 5MM2

Uktady sterowania:

Czujnik witgoci: Z czujnikiem wilgoci

Czujnik obecnosci wody w oleju bez czujnika wilgoci

wyorskawsne 2 13




P

inne:

Masa nelto: 118 kg
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Nazwa yyrobu:
Nrwyrobu::
MNumer EAN::

Techniczne:

Max flow:

Aktualny przephyw obliczeniowy:

Hmax

Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy.
Typ wirnika:

Max, wislkoS¢ czesci stalych:
Podstawowe uszczelnienie wall,

Drugie uszczelnienie wak:

Manc. sprawnosc hydrauliczna:
Dopuszczenia na tabliczce znamionows;.
Tolerancje charakterystyki:

Materialy:
Korpus pompy:
Wirnik.

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Kolnierz standardowy,

Krociec thoczny:

Cisnienie;

Max, glebokosé montazu:
Ustawisnia na sucho/mokro:
Instalacja:

Ciecz:

58 m3fh

Glis

71m

556m

VORTEX

B0 mm

SIC/SIC
CARBOMNICERAMICS
AT %

LGA

ISC 9908 Annex A

Castiron GG20
Zeliwo szare GG20

40°C
g bar
DM
DN 80
PN 10
20m
Dis

poziomy i pioncwy

. et'é% py=343%

10

‘ 24810 portpg +silnik = 25.1 %
15 ¥> D

0 B 25

Q{iis)

BRI T
T

Zakres temperatury cieczy. 0.40°C

Dane alektryczne:

Liczba biegundw; 4 05 P2 = 954 W
Moc wejsciowa P1: 15K 0 P1=13KW
MNominalna moc silnika - F2: 1T1KRN
Czestotiwosé podstawowa: 50 Hz

MNapigcie nominalne: 3Ix 380415V
Tolerancja napigcia: +61-10 %

Rozruch: bezposradni

Max zataczen na godzing: 20

Prad mamionowy: 28A

Prad znamicnowy przy 1/2 obcigzenia: 2.1A

Prad znamionowy przy 2/4 obciazenia 24 A

Prad uruchomienia: 13A

Prad marionowy przy braku obcigzenia: 194

Cos phi - wspdiczynnik mocy. 0,73

Cos phi - wsp.m. przy braku cbcigzenia: 017

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciazenia: 064

Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 052

Predkosd nominalna: 1440 rpm

Moment rozruchowy. 15 Nm

Moment krytyczny: 21 Nm

Moment bezwtadnosci: 0,0142 kgm2
Sprawnosc silnika przy petym obcizzeniu: 732%

Sprawnose silnika przy 3/4 obcigrenia: 712 %

Sprawnosc sitnika przy 1/2 obcigzenia; 656 %

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IPE8

Klasa izolacji (IEC 85): F

Wkonanie Ex: nie

Zabezpieczenia silnika: THERMAL SWITCH
Zabezpieczenis termiczne: wewnetrzne
Diugosé kabla: 10m

Typ kabla: HOTRMN-F

Rodzaj wiyczki kablal NO PLUG

Ukiady sterowania:

Szafa sterujaca: bez skrzynki Zaciskowsj
Czujnik wilgoci: bez czujnika wilgoci
Czujnik obecnodci wody w oleju: bez czujnika wilgoci
Czujnik temperatury. M

Inne:

Masa netto: 85 kg
Widrukowane z— 112



Nazwa wyrobu:

NFwyrobu;:

Numer EAN:

Techniczne:

Ma flow: 58 m3h

Aktualny przephyw obliczaniowy, 4181

H max; 7.1m

Obliczona wysokost podnoszenia pompy: 8.23m

Typ wirnika: VORTEX

Man, wialkodé czedci stalych: 80 mm

Podstawowe uszczelnienie watl; SIC/SIC

Drugie uszczelnienie wakl: CARBON/CERAMICS

Max. sprawnos¢ hydrauliczna: 3T%

Dopuszczenia na tabliczce znamionowey. LGA

Tolerancje charaldterystyki: IS0 9906 Annex A

Materiahy.

Korpus pompy: Castiron GG20 ‘

Wirnik; Zeliwo szare GG20 1 : _
Instalacja: : . . e 5‘@&;;)\; =279%
Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C 0 ‘ Ly 2g Pempa +silnik =204 %
Maksymailne cignienie pracy: B bar 0 5 10 1575 (ol 425 Qilis)
Kotnierz standardovwy: DN P o 'd'.-;;w,- i N
Kraciec thaczny: DM 80 Mas i . ©
Cignienie: PN 10

Max, glebolkosé montazu: 20m

Ustawienie na sucho/mokro; DIS

Instalacia: POZIONTY | PIONOWY

Ciecz.

Zakres temperatury cieczy: 0.40°C

Dane siekiryczne:

Liczba biagundw: 4 P2=915W
Moc wejsciowa P1: 1.5 K P1=1325WN
MNominalna maoc silnika - P2 1.1 Ky ]
CzestotliwosE podstawowa: S0 Hz

Napiecie nominalne; Ax380415V

Tolerancja napigcia: +6/-10 %

Rozruch: bezposredni

Max zatgczen na godzing. 20

Prad znamionowy: 28 A

Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia; 214

Prad namionowy przy 2/4 obcigzenia: Z4A

Prad uruchomienia: 13 A

Pragd znamionowy przy braku obcigzenia: 19A

Cos phi - wspdtczynnilk mocy: 0,73

Cos phi - wsp.m. przy braku obciazenia; 017

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0,64

Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 052

Pradkoé< nominalna: 1440 rpm

Moment rozruchowy: 16 Nm

Moment krytyczny: 21Nm

Moment bezvdadnosci: 03,0142 kg m2

Sprawnosc silnika przy petnym obcigzeniv:. 732 %

Sprawnosd silnika przy 34 obcigzenia: 712%

Sprawnosc silnika przy 1/2 obcigzenia: 656 %

Rodzaj ochrony {EC 34-5): P68

Klasa izolacji (EC 85): F

WWykonanie Ex: nie

Zabezpieczenie silnika: THERMAL SWYWITCH

Zabezpieczenie termiczne: wewnelrzne

Diugos¢ kabla. 10m

Typ kabla: HOTRN-F

Rodzaj wiyczki kabla: NO PLUG

Ukdady sterowania:

Szafa sterujaca;

Czujnik wilgoci:

Czujnik obecnosci wody w oleju:
Czujnik temperatury:

Inne:
Masa netto:

bez skrzynki zaciskowej
bez czujnika wilgoci
bez czujnika wilgoci

N

95 kg

D —




Nazwa wyrobu:
Nr wyrobu::
Numer EAN;

Techniczne:

Max flows.

Aktualny przephay oblicZeniowy,

H max:

Obliczona wysokosd podnoszenia pompy.
Typ wirnika:

Max. wielkoSc czesci stalych:
Podstawowe uszczelnienie walu:

Drugie uszczelnienie waky:

Max. sprawnosc hydrauliczna:
Dopuszczenia na tabliczce znamionowe:
Tolerancje charalterystyki:

Materiaty:
Korpus pompy.
Wyirnik:

Instalacja:

Maksymaina temperatura otoczenia;
Maksymalne cisnienie pracy:
Kolnierz standardowy:

Kréciec tloczny,

Cisnienie:

Max. gtebokos< montazu:
Istawienie na sucho/mokto:
Instatacia:

Ciecz
Zakres temperatury cieczy,

Dane slokinyczne;

Liczba biegundw,

Moc wejsciowa P 1:

Norninaina moc sinika - P2:
Czestotliwose podstawowa:

MNapigcie nomingine:

Tolerancja napiecia:

Rozruch:

Max zataczen na godzing.

Prad znamionowy.

Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia;
Prad znamionowy przy 24 obcigzenia:
Prad uruchomienia:

Prad znamionowy przy braku obcigzenia:
Cos phi - wspolczynnik mocy:

Cos phi - wsp.m. przy braku cbcigzenia;
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciazenia:
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obciazenia:
Pradkos¢ nominalna:

Moment rozruchowy:

Momaent krytyczny.

Moment bezwladnosci:

Sprawnosd silnika przy 3/4 obcigZenia:
Sprawnest silnika przy 1/2 obcigzenia:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Klasa izolacii (IEC 85).

Wykonanie Ex

Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Diugosé kabla:

Typ kabla:

Rodzaj wiyczki kabla:

Ukdady sterowania:

Szafa sterujaca

Czujnik wilgoci:

Czujnik obecnoéci wody w oleju.
Czujnik temperatury.

Inne;
Masa neito:

Sprawnosc silnika przy petiym obcigzeniu.

90 m3th

584 1%

17.1m

154m

VORTEX

80 mm

SIC/SIC
CARBON/CERAMICS
45 %

LGA

|50 9906 Annex A

Cast iron GG20
Zeliveo szare GG20

40 C
6 bar
DN
DN 80
EN10
20m
s

pPGZIoNy i pionowy

0.40°C

4

4.9 kv

4 kY

50 Hz
3x380.415V
+6-10 %
gwiazdaltrdjkat
20

1CA

T1A

82A

B7 A

6.1A

073

011

0,865

052

1460 rpm

72 MNm

100 Nm
0.0479 kg m2
822 %

81,7 %

782 %

PB8

F

nie
THERMAL SWITCH
wewneglrzne
10m
HO7RN-F

NO PLUG

baz skrzynki zaciskowej
bez czujnika wilgoci
bez czujnika wilgoci

N

143 kg

; _eta pompy 289%
& otapompa +siinik = 24.6 %

2'0

25% 30 A5 40 45 Qifs)

P2=295kwW

P1=359 W

—
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Nazwa wWyrchu:
Mr ywrob:
Numer EAN::

Techniczne;
e flow:;

Aktualny przephaw obliczeniowy.

Hmax

Obliczona wysokosE podnaszenia pompy:
Typ wirnika:

Podstawowe uszczelnienie walu
Dopuszczenia na tabliczce znamionowsi.
Tolerancje charaktenystyki:

Materiahy,
Kaorpus pompy:

Wirnik:
Uszczelka:

Instalacja:

18 m3m

298I

207Tm

124m
ZROZDRABNIACZEM
SICISIC

PA-l

SO 9908 Annex A

Zeliwo szare
EN-JL1030 DIN WY -Nr.
Zeliwo szare

EN-JL 1030 DIN W -Nr.
SICISIC

{m)

Q=2981s

%eta pornpy =32 %

Maksymalna tsmperatura otoczenia: 40°C gta pompa +silnik =234 %
Maksymalng cisnienie pracy. 6 bar 7 8 Qil/s)
Kolnierz standardowy: DIM ' ‘ :
Kréciec toczny. DN 40

Cidnienie: PN10

Max. glebokos¢ montazu:; 10m

Ustawienie na sucha/mokro: S

Instalacja; pionowWy

Ciecz.

Zakres temperatury cieczy. 0..40°C

Dane elekiryczne:

Liczba biegunow: 2 ] P2 =113 kv
Mo wejsciowa P1: 1.8 kW 0 P1 =156 W
MNorinalna moc silnika - P2. 1.2 KW

Czastotliwose podstawowa: 50 Hz

Napigcie nominalne: 3x 400415V

Tolerancja napiecia: +10/-6 %

Rozruch: hezposredni

Max zalgczeh na godzing: 30

Prad znamionowy: 12A

Prad uruchomisnia: 21 A

Prad znamicnowy przy braku abeigzenia: 21A

Cos phi - wspolczynnik mocy. ng1

Cos phi - wsp.m. przy 3i4 obciazenia: 072

Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0,58

Pradkosé nominalna: 2730 rpm

Moment bezwtadnosci: 00038 kgm?2

Sprawnosc silnika przy pefnym obcigzeniv. 73 %

Sprawnosé silnika przy 2/4 obcigzenia: 1%

Sprawnos¢ silnika przy 1/2 obciggzenia: 66 %

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP&8

Kiasa izolacji {EC 85): F

Zabezpieczenie silnika; THERMAL SWITCH

Zabezpieczenie termiczne: rewnstring

Dhugost kabla: 10m

Typ kabla: HO7RN-F

Rodzaj wiyczki kabla: NQ PLUG

Ukdady sterowania:

Szafa sterujgca: bez skrzynki zaciskowej

Czujnik wilgoci. bez czujnika wilgoci

Inne:

Masa netto: 38 kg
Wydnikawane z— 142




Dane wejsclowe
Wybierz rodzaj instalacji

Konflguracja

Calkowita liczba pomp
Liczba pomp rezerwowych
Praca ciggta

Wybierz typ wirnika
Rozdrabniacz

Wirnik kanatowy
Wirnik voitex
Zawartos¢ masy suchej

Dane do doboru

Daobdr dla

Dopuszczalne nisdowymiarowanie
Gestosc

Lepkosc

Regulacja predkosci

Straty cignisnia w rurach
Temp. cieczy <= 40 ?
Viydajnosc (Q}

Wydajnosc rezerwowa (Q2)
Whysokos¢ genderyjna

Wybierz rodzaj materialu

Silnik z Zeliwa szarego, korpus pompy i wimik
Ze stali nierdzewne)

Statk nierdzewna

Feliwo 57are

Zoliwo szare z wimikiem ze stali nierdzewnej

Wyblerz typ siinika
VWybierz typ silnika

Warunki pracy
Cena energii

Czas obliczen
Czas pracy pompy
Czastotliwose
Faza

Napiecie

Ustawlenia listy doboru
Kryterium oceny

Pompa zatapiana z
systemem
autoziacza

2
1
Nie

Tak
Tak
Tak
0.3%

Pompy gidwne
10 %

1000 kg/m3

1 mm2fs

Nie

113m

Tak

2is

Olfs

65m

Mie

Tak
Tak
Nie

Silnik standardowy

0.4 PLN/KWWh

15 years

1000 hia

80 Hz

1or3

1x2301ub 3 x400
v

Cena i koszty energii

Wynik doborut

Typ
Liczba® silnikéw 2 *1.5 KW, 400-415 V
Dane wej$ciowe 1Pompa ZPompy

VWydainost 2 Ifs 221 Vs

H geom. 85 m 6.5 m

H calkowita 17.8 m 204 m

Wydajnosd catkowita 7200 m3/rok
Moc P1 1.78 kw

MWoc P2 123 kw
Zagniwanie Sciskow (min.) 189 h

Eta pompy 358 %

Eta silnika 692 %

Eta pompa+silnik 24.8 % =Eta pompy*Eta silnika
Jednostkowe Uycie 02251 kwh/m3
energil

Zunycie energii 16215 kWh/Rok
Cena Na zyczenie EPJ.
Kaoszty energii % 2 PLWBOR
Koszty calkowite Na Zyczeniez ftNIL

U?l

Kraciec thoczny pompy jest rainy od Sredruc? rugyw pp?ng_owm
Potrzebna zlaczka przejsciowa g b

H
(m)
24

20

16

12

_ . etapompy=358%
! ; ©  sta pompa +silnik = 24.8 %

0 1 2 3 4 5 & T 8 Qqlfs)

wyarkowane 2
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Dane wejsiclows Wynlk doborut
Wyhblerz rodza] Instalacjl Typ
Pompa zatapialna z Liczba® silnikow 2 *22 kW, 380415V
systermem Dane wejsciowe 1Pompa 2Pompy
autoziacza Wydainose 4 Uis 413 Is
Konfiguracja H geom. gm g m
Calkowita liczba pomp 2 H catkowita 114 m 116 m
Liczba pomp rezerwowych 1 Wydajnosc catkowita 14400 m3frok
Praca ciagla Nia Moc P1 211 KW
. - Moc P2 161 kw
Wybierz typ wirnika Zagniwanie sciekéw (min.) 95 h
Rozdrabniacz Tak Eta 593 o
Warnik ianatowy Tak pompy ’
o Eta silnika 71863 %
Wirnik vortex Tak Eta iInikc 94 % =Et Ela citnik
Zawarios¢ masy suchej 0-3% pompassiinik . a pompy*Eta sifnika
Jdednostkowe zuiycie 0.1427 k¥wh/m3
Dane do doboru anergii
Dabdr dla Pompy gtdwne Zuzycie snergii 2055 KkKwhiRok
Dopuszczalne nisdowymiarowanie 10 % Cena Na Zzyczenie P
Gestosd 1000 kgim3 Koszty energii 208 P%
Lepkost 1 mm2fs Koszty catikowite Na zyczeniéRL S,
Regulacja predkose Nig e ’.‘;’{,f*"j‘,_._ E’;,
Straty cinienia w rurach 141 m [ Uwaga: Predkosé jest mniejsza od zalecans] Wattosci ‘:lh,l
Temp. cieczy <= 407 Tak T, P
YWydajnosc (Q) 4 s H
Wydajnosc rezerwowa (Q2) O¥s {m)
Wysokos¢ geodezyina 8m y
Wybierz rodzaj materialu [ ‘
Silnik z zeliwa szarego, korpus pompy i wirik  Nie 10
Ze stali nierdzewne) E
Stal nierdzewna Tak
Zeliwo szare Tak
Zeliwo szare Z wirmnikiem za stali nierdzewnej Nie 8
Wybierz typ silnlka
Wybierz typ silnika Silnik standardowy &
Warunki pracy
Cena energii 0.1 PLNAVK
Czas obliczen 15 years 4
Czas pracy pomgy 1000 hia
Czestotliwose 50Hz
MNapiecie 4% 230 ub 3 x 400 eta pompy =293 %
v 0 ela pompa +slinik = 22.4 %
Ustawienia listy doboru 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Q)
Knferium oceny Cena i koszty energit P L L S .
P
P3
wyarukowens | EEEEEEEERL 112
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2.1.4  Przewody tloczne

Zewnetrzne przewody tloczne przepompowni sieciowych wykona¢ z rur polietylenowych do
kanalizacji cisnieniowe i instalacji przemyslowych:

e PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicy Dn 110x4,2 mm
¢ PE 100 SDR17 PN10 o srednicy Dn 90x5,4mm

e PE 80 SDR 17 PN 8 o srednicy Dn 63x3,6mm,

e PE 80 SDR 17 PN10 o $rednicy Dn 50,0x3,0mm

tgczonych przez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe, a z armaturg zellwnﬁ poprzez

ksztaltki przejsciowe. Na wylocie kazdego rurociagu tlocznego zabudowaé studzwnke; prezng

@1000. s, B, 2
u’ ":’* *’*""3 "%}#

Na przewodach ttocznych, w miejscach charakterystycznych, umieszezono studznenkr”; fé;ﬁwaﬁﬁ

odcinajgcymi lub odpowietrznikami, zgodnie z profilami podtuznymi (cz. graficzna) g

2.1.5  Przepompownie przydomowe T

W przypadkach, gdzie nie zaistnialy mozliwosci podiaczenia kanalizowanej nieruchomodci w
sposob grawitacyjny, zastosowano przepompownie przydomowe. Sa to obiekty zbudowane na
bazie studzienek kanalizacyjnych @1000, wyposazone w pompy z rozdrabniaczem, ktére z pomoca
przewodow tlocznych @50 lub @63 przettocza $cieki z nieruchomosci do przewodu
kanalizacyjnego podstawowego. Przepompownie przydomowe zlokalizowano na terenie

kanalizowanych nieruchomosei. Lokalizacj¢ przepompowni pokazano w  czesci graficzne)
opracowania.

Wyposazenie standardowe przepompowni przydomowe;j:

— pokrywa przepompowni A15 DN60Omm — PEHD

— zbiornik przepompowni DN80O lub DN1000, H2150 — PEHD

— przejscie szczelne dla rury ttocznej Dz 48,3mm — PEHD, EPDM

— Uszezelka doplywu Dz160mm do podiaczenia krdéca grawitacyjnego — EPDM

— Uszezelka doptywu Dz110mm do podtaczenia kroéea na przewod zasilajacy i
odpowietrzajacy — EPDM,

— Do soczewkowe — PEHD,

— Kotnierz przeciw wyporowy — PEHD,

— Zaczep sprzggajacy DN40 zeliwny ze zintegrowanym zaworem zwrotnym kulowym z
wyczystka — zeliwo sferoidalne, EPDM

-~ Zasuwa odcinajac DN40 — mosiadz,

—  Obudowa do zasuwy z pokregttem — stal nierdzewna OH18N9,

— Pion ttoczny DN40 polaczenie gwintowane — stal nierdzewna OH18N9

— Belka usztywniajgca 80x40 — stal nierdzewna OH18N9

— Krociec cisnieniowy Dz 48,3mm zakonczony gwintem 1 2 — stal nierdzewna OH18N9

Wyposazenie zbiornika standardowego w dodatkowe elementy:

WODIKAN Kamil Olszewski Str. 24
45-471 Opole ul. Samla 19 tel, +48 605 821 089 fax+48 77 550 66 87 e-mail k.olszewskifwodikan,pl



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
KANALIZACII SANITARNE] MIEFSCOWOSCI LOWKOWICE | KOMORNIKI

nadstawka DN600 h=0,45m

nadstawka DN600 h=0,9m

zestaw do montazu szafy sterowniczej (obudowa PEHD, rura PCV DN110 L=1000, uchwyt
ze stali nierdzewnej, komplet srub montazowych)

zestaw do montazu szafy sterowniczej (obudowa PEHD, rura PCV DN110 L=2000, uchwyt
ze stali nierdzewnej, komplet srub montazowych)

wilaz zeliwny DN600 k1. A

Sterowanie przepompowni przydomowej:

sterownik ESPm1/5 sterujacy pracg pompy o mocy do 5,0 kW,
uklad rozruchu: bezposredni,

obudowa wolnostojaca o stopniu izolacyjnosci IP54 z fundamentem,

3 ptywakowe czujniki poziomu

zabezpieczenie przecigzeniowe dla pompy

zabezpieczenie zaniku i zmiany kolejnosci faz

przetaczniki trybu pracy: reczna z kontrola suchobiegu - 0 - automatyczrﬂi'a,gH -O-A) na
panelu (folia), U,y
zabezpieczenie termiczne silnikoéw pompy
licznik czasu pracy pompy

gniazdo serwisowe 230V

sygnalizacja awarii swietlna

grzatka i termostat.
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Pompownia przydomowa DN 1000 na zlgczu .
hakowym z wiazem PE {ub zeliwo DN 600 |

| e— |
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Pompownia przydomowa DN 1000 na zlaczu hakowym 'z;}) <.
z wlazem Zeliwnym typu dezkiego {przejezdnla) Q
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2.1.6  Przewody w rejonie drogi powiatowej

Z racji waznosci glownych ciagdéw komunikacyjnych, jakimi sa przebiegajace przez miejscowosci
drogi powiatowe nr: 1811, 1834 i 1837 nalezy zachowaé szczegdlng uwage na realizacj¢
przewodow kanalizacyjnych w ich pasie: w przebiegach réwnolegltych przewidziano roboty z
wykopami otwartymi, przejScia poprzeczne wykonaé metodami bezwykopowymi, zgodnie z
warunkami podanymi w uzgodnieniu z PZD w Krapkowicach

2.1.7  Przejscia przewodow pod ciekami wodnymi oraz torami PKP

Wszystkie przejscia pod ciekami wodnymi oraz przejscie pod torami PKP wykona¢ nalezy metoda
bezwykopowa, np metodg przewiertu sterowanego, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami z
administratorami, na podstawie dotaczonych do czesci graficznej rysunkéw.

Przejscie przewodu kanalizacyjnego pod nieczynng linia PKP relacji Gogolin — Prudnik w km
11,905 dotyczy przejscia przewodu tlocznego DN110. Zostanie wykonane W rurze ochronnej
stalowej 273x7,lmm, metodg bezwykopowa. “hm

2.1.8 Skrzyzowania z innymi przeszkodami

% 2, .
Trasa projektowanych rurociggow krzyzuje si¢ uzbrojeniem podziemnynf¥; %ajﬁl‘a%’i‘
telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi, siecig wodociagowa i szczatkowa kaﬁ’ahzaqq
deszczowy. Wszystkie skrzyzowania wykonaé z zachowaniem wymaganych przepisami odleglosm
pionowych. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczydé rurami ochronnymi
dwudzielnym AROT na dlugosci réwnej szerokosei wykopu powiekszonej o 1,0 m.

Ze wzgledu na to, ze zaistnie¢ moga kolizje z przewodami istniejagcymi, przewidzie¢ wyprzedzajaca
koniecznos¢ wykonania pomiaru geodezyjnego, celem  wyznaczenia trasy istniejacego i
projektowanego uzbrojenia, nastepnie wykonaé recznie przekopy kontrolne, dla zlokalizowania i
zabezpieczenia tego uzbrojenia, a w razie kolizji dokona¢ miejscowej zmiany potozenia tego
uzbrojenia.

2.1.9 Podlgczenia elektroenergetyczne przepompowni

Zaopatrzenie  przepompowni w energi¢ elektrvezng zaprojektowano godnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi przylaczenia do sieci elektroenergetycznej. Trasy kabli zasilajgcych
przepompownie pokazano na mapach 1:1000, a schematy ideowe instalacji elektrycznej
poszczegolnych przepompowni sg dotaczone rowniez do czgsci graficznej PB.

2.2 Dane do projektowania systemu kanalizacyjnego

llosci $ciekow, ktore powinny zosta¢ odebrane przez projektowany system kanalizacyiny w m.
Lowkowice i Komorniki zostaly okreslone dla poszczegdlnych miejscowosci w przez Gming
Strzeleczki:
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Miejscowos¢ Komorniki

Qg = 40,47 m*/d, llosé mieszkancow — 476 MK,

Lowkowice

Qe g = 50,50 m*/d, llos¢ mieszkancoéw — 594 MK,

Dodatkowo do tej zlewni cigza jeszcze nastgpujace miejscowosci przewidziane do skanalizowania
w ramach rownolegle wykonywanych PB:

Kérnica (gmina Krapkowice)

Qs ¢ = 68,00 m*/d, Tlo$¢ mieszkancow — 800 MK,

Sciborowice(gmina Krapkowice)

Qgra = 38,25 m’/d, Tlog¢ mieszkancow — 450 MK.

,‘, "%’J”C b-%(.
Dla odbioru tych ilosci sciekow wystarczajace jest przyjecie najmniejszej éredm'cy?;;.ﬁ_@g 00"
przewodow grawitacyjnych podstawowych, Dla podiaczen nieruchomosci - @ 160. %’?‘;d f'"

Srednice przewodéw tlocznych z przepompowni sieciowych zostaly okreslone w wyniku doboru
przykfadowych pomp do przettoczenia okreslonej ilosci $ciekéw do miejsc ich odbioru.
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2.3 Rozwigzania budowlano — montaiowe
2.3.1 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczegciem whasciwych robot budowlanych nalezy:

o Powiadomi¢ wilascicieli lub zarzadcdw terenéw i uzbrojenia o planowanym terminie
rozpoczecia robot,

e Uzgodni¢ projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasach drogowych oraz
uzyska¢ zgody na prowadzenie tych prac,

s  Wytyczyé geodezyjnie w terenie projektowane obiekty,

e Oznaczy¢ w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyé je przed zmszczeniem w
trakcie prowadzonych prac,

e  Wrykonac¢ dokumentacj¢ fotograficzna elementow zagospodarowan%stmejqcego mogacych
ulec zniszczeniu w trakcie wykonywania robot, @

p
{4
¢ Wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach, gdzie zaistnie¢ mogq kfrhzm T’ﬁ’b 1me trudnosci

zwigzane z wykonaniem robot,

rzednych i wykluczenia kolizji
bezwykopowych,

e Teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowaé zgodnie z wymogami
w tym zakresie.

2.3.2 Rozhiorki nawierzchni drogowych

Po wytyczeniu trasy kanalizacji zaprojektowanej w ciggu drogowym, dokonaé rozbiorki
poszczegolnych warstw nawierzchni drogowej, na szerokosci wynikajacej z szerokosci wykopu
waskoprzestrzennego, umocnionego, w ktorym zostanie ulozony przewdd.

2.3.3 Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (sierpien 2003).

Wszystkie wykopy zwigzane z wykonaniem przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych i
ci$nieniowych przewidziano jako wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych
szalunkiem. Zaprojektowano minimalne szerokosci wykopow , zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 0,80 m dla przewodéw tlocznych oraz 0,90 m dla
przewodow grawitacyjnych (dotyczy to wszystkich $rednic przewodéow) Wykopy wykonywac
mechanicznie i recznie. Recznie wykonywaé wszystkie roboty w zblizeniach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, ktére zostato oznaczone na mapach oraz w miejscach wskazanych przez
nadzorujacych prace — ze strony uzytkownikéw uzbrojenia. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub biegnace rownolegle z wykopem powinny
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byé zabezpiecczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Szkody na uzbrojeniu obcym musza by¢ natychmiast usunigte, zgodnie i instrukcjami
uzytkownikéw tego uzbrojenia. W przypadku napotkania gruntow nienosnych (np. nasypy
nieustabilizowane lub inne) nalezy usunaé ich cala warstwe, zastepujac materialem zaggszczanym.

Na odcinkach gdzie wystapi¢ moze w wykopie woda gruntowa koniecznym jest wyprzedzajace
obnizenie jej poziomu ponizej dna wykopu. Wykopy pod przepompownie wykonywac z uzyciem
grodzic stalowych rozpieranych konstrukcjami ramowymi. Zasypke wykopow wykonywaé mozna
mechanicznie warstwami grubosci 0,20 — 0,30 m gruntem piaszczystym z wykopu lub piaskiem
dowiezionym do tego celu. Zaggszczanie zasypki powinno odbywac si¢ takimi samymi warstwami,
do zageszczenia 1,02 w pasach drogowych i 0,98 poza drogami.

Urobek nadmierny, niezabudowany wywozi¢ poza teren budowy, w miejsca wskazane przez
Inwestora.

2.3.4 Odwodnienie wykopow

Ze wzgledu na znaczne zroznicowania w budowie geologiczne) 1 W pozf’omach lustra wody
gruntowej, stwierdzi¢ mozna konieczno$¢ odwodnienia wykopéw, na pngwa@fij‘qu] czesci tras
przewodow. Odwodnienie wykopoéw wykonywa¢ z uzyciem instalacji 1g10ﬁlrtr0W6h ‘Z\Jg{oﬁltraml
@50 lub jesli to si¢ okaze wystarczajace metodg pompowania bezposredmego 1, ”

2.3.5 Podloia

Przewody grawitacyjne i ttoczne uktadaé na dnie wyprofilowanego i odpowiednio zaggszczonego
podtoza wykonanego z podsypki piaskowej o grubosci 0,15 m, wyprofilowanego na 90°,
Dopuszcza si¢ posadowienie przewodow na nienaruszonym wyprofilowanym podtozu gruntowym ,
o ile buduja je grunty piaszczyste. W podobny sposéb przygotowane winno by¢ podioze pod
obiekty na przewodach, rGwniez przepompownie sieciowe.

2.3.6 Roboty montazowe

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne wykonywaé zgodnie z:

s Norma PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

« Norma PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
e Norma PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury (wydawnictwo sierpien 2003 r.)

Przy wykonywaniu przewodéw tlocznych kierowac sig:
e Norma PN-B-10725 Wodociagi Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
e Normg PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecanymi przez
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