PRZEDMIAR ROBOT Zlewnia P3 - PR 3.1 rozbioérki i odtworzenia

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
CPV 45100000-8

Dzial/Temat

Lp. | Ko Nr Spec. Jedn. | lloge Cenajedn. |\ artose PLN
P CcPv Techniczne| Rozbidérka i odbudowa PLN
drég oraz ogrodzen
1. | 45111000-8 [ ST - 00.01 Rozebranie warstwy m? 0,00
452330009 | ST-00.03 | giieralnej z asfaltobetonu 1 560,00
gr. 4 cm - droga gminna
2. | 45111000-8 | ST -00.01 Rozebranie warstwy m? 0,00
452330009 | ST-00.03 | giieralnej z asfaltobetonu 310,00
gr. 5 cm - droga gminna
3. | 45111000-8 | ST -00.01 Odtworzenie warstwy m? 0,00
452330009 | ST-00.03 | giieralnej z asfaltobetonu
; 560,00
gr. 5 cm - droga gminna
4. | 45111000-8 | ST -00.01 Rozebranie warstwy m? 0,00
452330009 | ST-00.03 | giieralnej z asfaltobetonu 300.00
gr. 7 cm - droga powiatowa ’
5. | 45111000-8 | ST-00.01 [ Odtworzenie nawierzchni z | m?2 0,00
45233000-9 | ST-00.03 | 5sfaltobetonu: - warstwa
wigzgca gr. 4 cm; + warstwa 1 860,00
Scieralna gr. 4 cm, - droga
powiatowa
6. | 45111000-8 | ST -00.01 Rozebranie podbudowy m? 0,00
45233000-9 | ST -00.03 tuczniowej gr. 15cm, 370,00
7. | 45111000-8 | ST-00.01 [ Rozebranie nawierzchni z m? 0,00
45233000-9 | ST -00.03 kostki kamiennej
nieregularnej 15x17cm na 1 590,00
podsypce cem.-piask. z
odzyskiem kostki
8. | 45111000-8 | ST -00.01 Rozebranie podbudowy m? 1220.00 0,00
45233000-9 | ST-00.03 thuczniowej gr. 19cm, )
9. | 45111000-8 | ST -00.01 Rozebranie podbudowy m? 490.00 0,00
45233000-9 | ST-00.03 thuczniowej gr. 30cm, )
10. | 45111000-8 | ST - 00.01 Odtworzenie podbudowy m? 0,00
452330009 | ST -00.03 tuczniowej gr. 30cm, 2 080,00
11. | 45111000-8 | ST-00.01 | Rozebranie kraweznikow m 0,00
452330009 | ST -00.03 betonowych na fawie 170,00
betonowej
12. | 45111000-8 [ ST-00.01 | Odtworzenie kraweznikow m 0,00
45233000-9 | ST-00.03 betonowych na fawie 185.00
betonowej 15x22 lub 15x30 ’
bez taw
13. [ 45111000-8 | ST-00.01 | Rozebranie kraweznikow m 0,00
45233000-9 | ST-00.03 kamiennych na fawie
betonowej_ (materla’r_do 550,00
przekazania dla powiatu
Krapkowickiego lub do
ponownego wbudowania)
14. | 45111000-8 | ST -00.01 Kraweznik granitowy na m 0,00
452330009 | ST-00.03 | ta\ie betonowej (materiat z 280.00

rozbidrki do ponownego
wbudowania)




15. | 45111000-8 | ST-00.01 | Rozebranie i odtworzenie m? 0,00
452330009 | ST -00.03 nawierzchni z kostki
betonowej o wys. 8cm
na podsypce cem.-piask. i
podbudowie z kruszywa 542,50
18cm z czesSciowym
odzyskiem kostki (chodnik
kostka szara/zjazdy kostka
czerwona)
16. | 45111000-8 | ST - 00.01 Rozebranie: obrzeza m 0,00
452330009 | ST-00.03 [phetonowe 30x8 cm na fawie 276,00
betonowej
17. | 45111000-8 | ST -00.01 |Obrzeza betonowe 30x8 cm| m 0,00
45233000-9 | ST-00.03 | na podsypce cem.-piask.,
. . 276,00
spoiny wypetnione zaprawa
cementowg
18. | 45111000-8 [ ST-00.01 | Zjazdy z kostki brukowe;j m? 0,00
452330009 | ST-00.03 | howej betonowej grubosci 8
: 50,00
cm na podsypce miatu
kamiennego gr 3 cm
19. | 45111000-8 | ST - 00.01 Profilowanie poboczy z m? 0,00
452330009 | ST -00.03 kruszyw tamanych 0- 119,00
31,5mm gr. 15cm.
20. | 45111000-8 | ST-00.01 |Wykonanie mikrodywanu na| m?2 0,00
452330009 | ST -00.03 zimno "slurry seal" lub
réwnowazny grubosci 2cm
frakcji 0/8mm z mieszanki 4 190,00
mineralno-emulsyjnej na
catej powierzchi jezdni.
21. | 45111000-8 | ST - 00.01 Regulacje pionowe szt. 0,00
ST-00.03 studzienek urzadzen
podziemnych - zaworéw 12,00
wodociggowych i gazowych
22, | 45111000-8 | ST - 00.01 Regulacje pionowe szt. 0,00
ST-00.03 studzienek urzadzen
podziemnych - studzienek 6,00
telefonicznych wraz z
wymiang pokryw
23. | 45111000-8 | ST - 00.01 Regulacje pionowe szt. 0,00
ST-00.03 studzienek urzadzen 9.00
podziemnych - kratek ’
Sciekowych ulicznych
RAZEM PR2.1 - zlewnia P1 -rozbiorki i odtworzenia 0,00




