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Nr 940/2009
WARUNKI PRZYLACZENIA

do elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV.

Zalatwiajac wniosek z dnia 2009-08-26 w sprawie okreslenia warunkéw przylaczenia do sieci
rozdzielczej dla obiektu : PRZEPOMPOWNIA $CIEKOW P-1 w m. LOWKOWICE dz. Nr 526
wyrazamy zgode na przylaczenie do naszej sieci rozdzielczej i zapewniamy dostawe energii elektrycznej
o mocy przylaczeniowej w wysokosci 2,6 kW.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg ktdrych prryigczenie zostanie zrealizowane :

1. Rodzaj i miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej : PRZYLACZE KABLOWE Z LINII N/N.

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedzie : ZACISKI ENNPUOM\ SEUPIERD W
KIERUNKU KABLA ZASILAJACEGO. > @@wm.ﬁﬁa
P AR

Y
3. Zakres niezbgdnej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z @Bﬁmnouoin_ﬁg%‘%w fwﬁ“
e

. . A\A
wykona RD Strzelce Opolskie %, %@ﬁ W@oj
4. W przylaczanym obiekcie nalezy zastosowaé zabezpieczenie gtéwne typu PB %,
iwartoSci wg. obliczenn usytuowane  w zlaczu kablowo - pomiarowym :ﬁm&oziw shipa
RD oraz zabezpieczenie zalicznikowe o wartosci wg. obliczen .

5. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektryczne; zastosowany bgdzie ;
licznik energii czynnej bezposredni 3-fazowy , I- taryfowy,
ktdry zainstalowany zostanie w skrzynce pomiarowo - przyltaczeniowej ustawionej obok stupa RD.

6. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym powinien
wynosi¢ :
- w strefie catodobowo tg ¢ = 0,4

7.  Przy doborze systemu ochrony od porazefi w instalacji lub przylaczanej sieci nalezy uwzglednié .
szybkie wylaczanie zasilania realizowane przez patrz zalacznik oraz nastgpujgce parametry sieci
rozdzielczej : Al 4x50 di. 40m stacja transformatorowa S-645 transformator 100 kVA Stosowaé
aktualne przepisy P.-poz.

Ochrong przeciwporazeniowa obiektu/budynku zapewnia jego wlasciciel. Instalacja odbiorcy
powinna by¢ zgodna z przepisami w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Budynek powinien
posiada¢ swoj wlasny uziom, polaczony z gléwna szyna wyrownawcza budynku.

8. Do budowy instalacji lub przylaczanej sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodno$ci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

9. Niniejsze warunki przytaczenia tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.
Uniewaznia si¢ warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed dat niniejszego pisma.

10. W zalaczeniu przesylamy projekt umowy o przylgczenie. Umowa o przylaczenie stanowi
podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano montazowych, na zasadach

okreslonych w tej umowie.

Za zgodnogs
Z oryginalem

88-3-2«

Podpis .




dokumenty Upowazniajace do zawierania umow,
Przystapienie do realizacji zasilania moze mieé miei
Celem spisania umo j

lotr Szczepankiewics tel, 077/404-89-19 Tadeusz; Kw

X

11. Wykaz dokumentéw
sieci rozdzielcze;:

- odpis technicznych warunkéw przytaczenia ( kserokopia )

Przed podpisaniem umowy
do korzystania z obiekiy

L. Projekt umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej
2. Zalacznik
3.

Kopia : RDES

Wymaganych przy pisemnym zgloszeniu gotowoéci obiektu do przylaczenia do

rownik
i.3irzelca Qpolskie

22 zgodnode
Z arvginatem
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L.dz. RD3/5-RDES5/5535/2009

Nr 941/2009 .
WARUNKI PRZYLACZENIA

do elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napigciu znamionowym nie wyiszym niz 1 kV,

Zalatwiajac wniosek z dnia 2009-08-26 w sprawie okre$lenia warunkéw przylaczenia do sieci
rozdzielczej dla obiektu : PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-2 w m. LOWKOWICE dz. Nr475/2
wyrazamy zgodg na przylaczenie do naszej sieci rozdzielczej i zapewniamy dostawe energii elektrycznej
o mocy przylaczeniowej w wysokosci 1,8 kW,

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg ktorych priylqczenie ostanie zrealizowane :

1. Rodzaj i miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej : PRZYLACZE KABLOWE Z LINII N/N.

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedzie : ZACISKI PRADOWE SEUPIE RD W
KUIERUNKU KABLA ZASILAJACEGO. e, 5,
7

=

&
4, By
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3. Zakres niezbgdnej rozbudowy sieci rozdzielezej w zwiazku z @Swmowoio%mﬁ@@%&s
wykona RD Strzelce Opoiskie %, @%&»ﬁﬁ
)
4. W przylaczanym obiekcie nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie giéwne typu PB g ﬁW@M«@pﬁn«
i wartodci wg. obliczefi usytuowane  w ztaczu kablowo - pomiarowym Eﬂmio@m@m@o stupa
Ve

RD oraz zabezpieczenie zalicznikowe o wartosci wg. obliczen .

5. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektrycznej zastosowany bedzie :
licznik energii czynnej bezposredni 3-fazowy , I- taryfowy,
ktéry zainstalowany zostanie w ztaczu kablowo pomierowym ustawionym obok shupa RD.

6. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym powinien
wynosi¢ : :
- w strefie calodobowo tg ¢ = 0,4

7. Przy doborze systemu ochrony od porazen w instalacji lub przylaczanej sieci nalezy uwzglednié
szybkie wylaczanie zasilania realizowane przez patrz zalacznik oraz nastgpujace parametry sieci
rozdzielczej : AsXSn 4x70 dt. 100m Al 4x70 dt. 50m stacja transformatorowa S-636 transformator
75 kVA Stosowat aktualne przepisy P.-poz.

Ochrong przeciwporazeniows obiektu/budynku zapewnia jego wladciciel. Instalacja odbiorcy
powinna by¢ zgodna z przepisami w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Budynek powinien
posiada¢ swoj wlasny uziom, potaczony z giowna szyna wyréwnawcza budynku.

8. Do budowy instalacji lub przylaczanej sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczeiistwa oraz deklaracjg zgodnosci wzglgdnie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

9. Niniejsze warunki przytaczenia tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.
Uniewaznia si¢ warunki przylaczenia dia w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

10. W zalgezeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie. Umowa o przylaczenie stanowi
podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano montazowych, na zasadach

okreslonych w tej umowie. mﬂw%%mmmﬁ

-10- 29
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Podpisanie umowy wymaga osobistego stawienia si¢ w siedzibie Rejonu Dystrybucji Strzelce
Opolskie z dowodem tozsamogci. W przypadku osob prawnych nalezy ponadto przedstawié
dokumenty upowazniajace do zawierania umow.

Przystapienie do realizacji zasilania moze mieé miejsce po podpisaniu niniejszej umowy.

Celem spisania umo lgczeniowej naleiy umowié sie_telefonicznie 7 naszym racownikiem:
Piotr Szczepankiewicy tel. 077/404-89-19, Tadeus7 Kwiatkowski tel, 077/404-89-20

11. Wykaz dokumentéw wymaganych przy pisemnym zgloszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do
sieci rozdzielczej:

- odpis technicznych warunkéw przylaczenia ( kserokopia ) it

- wypelnione i podpisane przez odbiorce umowy o dostawie energii elektrycznej :

- niezbgdne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen

- pozwolenie na budowg obiektu wydane przez wlasciwy urzad 88:0}

- o$wiadczenie odbioru inwestorskiego Yr, 4,04,

- kopi¢ mapy w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z Q@@.ﬁw&waw cig
energetyczna. Kopia mapy winna byé zaopatrzona w klauzulg potwier 3z Viecie do
ewidencji geodezyjnej pafistwowego zasobu geodezyjno — kartograficznégu, v {7 gdni
terenowo filii Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartog ._.m.,..‘_m@,_.:» 0
Wojewody Opolskiego Nr G.V.7420/1/92 z dnia 1992.04.06.) — 2 egz. (dot. linii @T&&. od ZK
do obiektu) %,

Przed podpisaniem umowy o prziaczenie dostarczy¢ dokument potwierdzajacy tytul prawny
do korzystania z obiektu
Nalezy wykonz¢ petna dokumentacje techniczng , ktorg przed realizacjg nalezy z nami uzgodnié.

Zaigczniki ;

I. Projekt umowy o przytaczenie do sieci rozdzielczej

2. Zalacznik _
3. Rejonu Dys mmqo_a:.x_ |

. ejonu ucji Strzelce Opolskie
Kopia ;: RDES Energia A ﬁionﬂ_uc

£a 2godnoss
Z oryginatern
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L.dz. RD3/5-RDE5/5536/2009

Nr 980/2009

WARUNKI PRZYLACZENIA

do elektroenergetycznej sieci rozdzielezej o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV.
505/¢

N&m:i&.@oéaomowNaEmwooc-om-wmE sprawie okre$lenia warunkéw przylaczenia do sieci Wr%.\ A
rozdzielczej dla obiektu : PRZEPOMPOWNIASCIEKOW P-3 wm. LOWKOWICE dz. Nr 595/
wyrazamy zgodg na przylaczenie do naszej sieci rozdzielczej i zapewniamy dostawg energii elektrycznej
0 mocy przylaczeniowej w wysokoscei 1,5 kW.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg ktrych priyigezenie zostanie zrealizowane :

Rodzaj i miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej : PRZYLACZE KABLOWE Z LINII N/N.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedzie : ZACISKI] PRADOWE NA SLUPIE RD W
KIERUNKUKABLA ZASILAJACEGO.

Zakres niezbednej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przytaczeniem anMoc :
wykona RD Strzelce Opolskie % 4, Pa

A \M\nw... ...,NV afﬂw‘v
W przylaczanym obiekcie nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie gléwne typu 7 @@M 2
i warto$ci wg. obliczeh usytuowane  w zlaczu kablowo - pomiarowym ﬁ@ﬁ@@% stupa

RD oraz zabezpieczenie zalicznikowe o wartosci  wg. obliczen . ﬁ.@@%%@@ oy
T H

Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektrycznej zastosowany bedzie - &L.ﬂ. A«@\

licznik energii czynnej bezposredni 3-fazowy , I- taryfowy, \@o\

ktdry zainstalowany zostanie w ztaczu kablowo - pomiarowym ustawionym obok stupa RD.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym powinien
wynosié :
- w strefie catodobowo tg ¢ = 0.4

Przy doborze systemu ochrony od porazefi w instalacji lub przylaczanej sieci nalezy uwzglednié
szybkie wylaczanie zasilania realizowane przez patrz zalacznik oraz nastepujace parametry sieci

100 kVA Stosowaé aktualne przepisy P.-poz.

Ochrong przeciwporazeniows obiektu/budynku zapewnia jego whasciciel. Instalacja odbiorcy
powinna by¢ zgodna z przepisami w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;. Budynek powinien
posiada¢ sw6j wlasny uziom, potaczony z gtéwng szyna wyréwnawcza budynku.

Do budowy instalacji Iub przylaczanej sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklaracjg zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna.

Niniejsze warunki przylaczenia traca wazno$¢ po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.
Uniewaznia si¢ warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

W zalaczenin przesylamy projekt umowy o przylgczenie. Umowa o przylgczenie stanowi
podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano montazowych, na zasadach

okreslonych w tej umowie. Za zgoudnodd
Z oryginatem
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Podpisanie umowy wymaga osobistego stawienia sie w siedzibie Rejonu Dystrybucji Strzelce
Opolskie z dowodem tozsamosci. W przypadku os6b prawnych nalezy ponadto przedstawi¢
dokumenty upowazniajace do zawierania umow.

Przystapienie do realizacji zasilania moze mie¢ miejsce po podpisaniu niniejszej umowy.

Celem spisania umowy privigczeniowej naleiy umowié sie_telefonicinie 7 nasgym racownikiem:
ankiewicz tel, 077/404-89-19, Tadeusz Kwiathowski tel. 077/404-89-20

11. Wykaz dokumentéw wymaganych przy pisemnym zgloszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do
sieci rozdzielcze;j:

- odpis technicznych warunkéw przylaczenia ( kserokopia )

- wypelnione i podpisane przez odbiorcg umowy o dostawie energii elektryczne)

- niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen

- pozwolenie na budowg obiektu wydane przez wlasciwy urzad terenowy

- o$wiadczenie odbioru inwestorskiego p

- kopig mapy w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z §§W i3
energetyczna. Kopia mapy winna by¢ zaopatrzona w klauzulg ﬁozann&g%gwo do
ewidencji geodezyjnej pafisiwowego zasobu geodezyjno — kartograficznegtpy m%@%ﬁﬂ&
terenowo filii Wojewodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej mﬂmnomawmﬁ 4 i 3
Wojewody Opolskiego Nr G.V.7420/1/92 z dnia 1992.04.06.) — 2 egz. (dot. linii ﬁmﬁoﬁmw odZK
do obiektu) Hhy,

Przed podpisaniem umowy o przlaczenie dostarczy¢ dokument potwierdzajacy tytul prawny

do korzystania z obiektu
Nalezy wykonze¢ pelna dokumentacig techniczng , ktéra przed realizacja nalezy z nami uzgodnié.

1. Projekt umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej
2. Zalacznik
3.

Kopia : RDES

/ \\ Ryszard Szczepankiewicz

Za 2godnosc
Z oryginatem
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L.dz. RD3/5-RDES/5537/2009

Nr 942/2009
WARUNKI PRZYLACZENIA

do elektroenergetycznej sieci rozdzielezej o napigciu Znamionowym nie wyzszym niz 1 kV.

Zatatwiajgc wniosek z dnia 2009-08-26 w sprawie okreslenia warunk6éw przylaczenia do sieci

rozdzielczej dla obiektu : PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-4 w m. KOMORNIKI dz. Nr 350

wyrazamy zgodg na przytaczenie do naszej sieci rozdzielczej i zapewniamy dostawg energii elektrycznej
laczeniowej sokosci 1,8 kW. 7 ;

o mocy przylaczeniowej w wysokosci Q\ﬁ [ot)

7
s

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg ktérych proylgczenie zostanie zrealizowane :

1. Rodzaj i miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej : PRZYLACZE KABLOWE Z LINII N/N.
2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedzie : ZACISKI PRADOWE NA SLUPIE RD W

KIERUNKU KABLA ZASILAJACEGO. meo
_ %
3. Zakres niezbgdnej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z ﬁﬁiﬁouoioﬁgawmﬁ\m
; : = \\v.v . kw.
wykona RD Strzelce Opolskie : &&.ﬁmg %,
T Uy e, Vn

4. W przylaczanym obiekcie nalezy zastosowaé zabezpieczenie gidwne typu PB _@&w. T,

\Wl

W przyla bieke . o 2, O,

1 wartoSci wg. obliczefi usytuowane  w zlaczu kablowo - pomiarowym :Emﬁo@wggm
RD oraz zabezpieczenie zalicznikowe o wartosci wg. obliczen . _m.\w_.m M.wmx h

\\%
%

5. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektrycznej zastosowany bedzie :
licznik energii czynnej bezposredni 3-fazowy , I- taryfowy,
ktdry zainstalowany zostanie w ztaczu kablowo - pomiarowym ustawionym obok stupa RD.

6. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym powinien
Wynosic : .
- w strefie catodobowo tg ¢ = 0,4

7. Przy doborze systemu ochrony od porazefi w instalacji lub przylaczanej sieci nalezy uwzglednié
szybkie wylaczanie zasilania realizowane przez patrz zalgcznik oraz nastgpujace parametry siect
rozdzielczej : AsXSn 4x70 dl. 90m stacja transformatorowa S-324 transformator 250 kVA Stosowaé
aktualne przepisy P.-poz. :

Ochrong przeciwporazeniowa obiektu/budynku zapewnia Jego wiasciciel. Instalacja odbiorcy
powinna by¢ zgodna z przepisami w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Budynek powinien
posiada¢ swdj wlasny uziom, potaczony z gléwna szyna wyrownawcza budynku.

8. Do budowy instalacji lub przylaczanej sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenistwa oraz deklaracjg zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng.

9. Niniejsze warunki przytaczenia traca waznos¢ po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.
Uniewaznia si¢ warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

10. W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie. Umowa o przylaczenie stanowi
podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlane montazowych, na zasadach
okreslonych w tej umowie.

Za zgodnoss
2 oryQinaiem

i
Podpis :



Podpisanie umowy wymaga osobistego stawienia sie w siedzibie Rejonu Dystrybucji Strzelce
Opolskie z dowodem tozsamosci. W przypadku oséb prawnych nalezy ponadto przedstawié
dokumenty upowazniajace do zawierania umow.

Przystapienie do realizacji zasilania moze mieé miejsce po podpisaniu niniejszej umowy.

Celem spisania umo iowej iy _umowid si¢_telefonicznie 7 naszym pracownikiems:
Piotr Szczepankiewics tel. 077/404-89-19, Tadeusz Kwiatkowski tel, 07 7/404-89-20

11. Wykaz dokumentéw wymaganych przy pisemnym zgloszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do
sieci rozdzielczej:

- odpis technicznych warunkéw przytaczenia ( kserokopia )

- wypehnione i podpisane przez odbiorcg umowy o dostawie energii elektryczne;j

- niezbgdne protokoty badaf odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen

- pozwolenie na budowe obicktu wydane przez wladciwy urzad terenowy

- o$wiadczenie odbioru inwestorskiego

- kopie mapy w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z wrysowang siecia
energetyczng. Kopia mapy winna by¢ zaopatrzona w klauzule potwierdzajgca przyjecie do
ewidencji geodezyjnej panstwowego zasobu geodezyjno — kartograficznegd®w odpowiedniej
terenowo filii Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej mm'g eznej (pismo
Wojewody Opolskiego Nr G.V.7420/1/92 z dnia 1992.04.06.) - 2 egz. @ﬁb@ﬂw@ﬁoi& od ZK

do obiektu %p. i, A
) &r\m AD@M&V\M{
Przed woawmm.mbmoa umowy o prziaczenie dostarczy¢ dokument potwierdzajacy tytut Emiﬂ.@bw\@’fm
do korzystania z obiektu %, x.«&ms\

Nalezy wykonz¢ pelna dokumentacjg techniczna |, ktéra przed realizacja nalezy z nami uzgodrii¢,

1. Projekt umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej

2. Zalgcznik
3.
Kopia : RDES
opia sice Opoiskie
3 Opolu
Kiewicz

Za zgodnosd
z orvalnalom
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WARUNKI PRZYLACZENIA

do clektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napigciu znamionowym nie wyZszym niz 1 kV.

7 alatwiajac wniosek Z dnia 2009-08-26 w mwnm&m okreslenia warunkéw przylaczenia do siecl
rozdzielczej dla obiektu : PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW p-5 wm. KOMORNIKI o2, 310 2.

wyrazamy zgodg na przylaczenie do naszej siecl rozdzielczej i zapewniamy dostawe energii elektryczne)
0 mocy ?.Nﬁmnoﬁoaoia. w wysokosci 7,9 kW.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg ktorych praylaczenie zostanie zrealizowane :

1. Rodzaj i miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej : PRZYLACZE KABLOWE Z LINII N/N.

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedzie : 7ZACISKI PRADOWE NA SLUPIE RD W
KIERUNKU KABLA ZASILAJACEGO.

3. Zakres niezbgdnej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przylaczeniem obiektu :

wykona RD Strzelce Opolskie .f»c
1,
4. W przylaczanym obiekcie nalezy zastosowac zabezpieczenie glowne typu &@M@&t

{ wartoéci wg. obliczen usytuowane W ztaczu kablowo - pomiarowym _.wﬂm @M?@Wow shupa

RD oraz zabezpieczenie zalicznikowe 0 wartosci  wg. obliczen . ﬁaﬁ&m&\kw\&v&
. . . . . . . T M
5. Do rozliczeniowego pomiaru dostarczanej energii elektryczne] zastosowany bedzie : ¥ \@WQ 3

(2
licznik energii czynnej bezpostedni 3-fazowy , 1 taryfowy, H, Q\‘m\
ktory zainstalowany zostanie w ztaczu kablowo - pomiarowym ustawionym obok stupa R1”,

6. Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej W punkcie rozliczeniowym powinien
wynosic :
- w strefie catodobowo tg & = 0,4

7. Przy doborze systemu ochrony od porazeft W instalacji lub przylaczanej sieci nalezy uwzgledni¢
szybkie wylaczanie zasilania realizowane przez patrz zatacznik oraz nastgpujace parametry sieci
rozdzielczej : AsXSn 4x70 dt. 690m stacja transformatorowa 320 transformator 100 kVA
Stosowaé aktualne przepisy P.-poz.
Ochrone przeciwporazeniowa obiektu/budynku zapewnia jego wiasciciel. Instalacja odbiorcy

powinna byé zgodna z przepisami W zakresie ochrony waoowéwoﬁmoioi&.. Budynek powinien
posiada¢ swoj wiasny uziom, polaczony z gtowna szyna Wyro6wnawcza budynku.

8. Do budowy instalacji lub przylaczane] sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajace certyfikat na znak
bezpicczefistwa oraz deklaracjg zgodnosci wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub

aprobata techniczna.

9. Niniejsze warunki przytaczenia tracg wazno&é po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.
Uniewaznia sig warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

10. W zalaczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie. Umowa 0 przylaczenie stanowi

podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano Eciwwwmﬁ%@m%umsnanr
okre§lonych w tej umowie. z oryginatem

2009 10, 29
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Podpisanie umowy wymaga osobistego stawienia si¢ w siedzibie Rejonu Dystrybucji Strzelce
Opolskie z dowodem tozsamoéci. W przypadku oséb prawnych nalezy ponadto przedstawié¢
dokumenty upowazniajace do zawierania uméw.

Przystapienie do realizacji zasilania moze mieé miejsce po podpisaniu niniejszej umowy.

Celemn spisania umowy przvlgczeniowej naleiy umowié sie telefoniczinie 7 naszvm racownikiem;
Piotr Szczepankiewic tel. 077/404-89-19, T, adeusz Kwiathowski tel. 077/404-89-20

5 11. Wykaz dokumentéw wymaganych przy pisemnym zgloszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do

sieci rozdzielczej:

- odpis technicznych warunkéw przytaczenia ( kserokopia )

- wypelnione i podpisane przez odbiorcg umowy o dostawie energii elektrycznej

- niezbgdne protokoly badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzeti

- pozwolenie na budowg obiektu wydane przez whasciwy urzad terenowy

- oswiadczenie odbioru inwestorskiego .f?ﬂh

- kopi¢ mapy w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z WIySowap ia
energetyczna. Kopia mapy winna by¢ zaopatrzona w klauzule ggﬁ&m&@%&wﬁnﬂ do
ewidencji geodezyjnej pafistwowego zasobu geodezyjno — wmnomﬂmmomzomoﬁﬂoo otictaje)
terenowo filii Wojewddzkiego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Nmnomnmmmwﬁmmw
Wojewody Opolskiego Nr G.V.7420/1/92 z dnia 1992.04.06.) — 2 egz. (dot. linii w?%@w&:&ﬁa
do obiektu) &@.@& ’

o,

Przed podpisaniem umowy o przlaczenie dostarczy¢ dokument potwierdzajacy tytut prawny
do korzystania z obicktu
Nalezy wykonz¢ pelng dokumentacje techniczng , ktéra przed realizacja nalezy z nami uzgodnic.

1. Projekt umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej
2. Zalacznik
3.

Kopia : RDE5

Ryszard Szczepahkiewicz

Za zgodnoss
z o_.v.‘nm_zn,na
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WARUNK! PRZYLACZENIA

do elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV.

7atatwiajac wniosek z dnia 2009-08-26 w sprawie okreslenia warunkéw przylaczenia do sieci
rozdzielczej dla obiektu : PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-6 w m. KOMORNIKI ~ 92- §05
wyrazamy zgodg na przylaczenie do naszej sieci rozdzielezej i zapewniamy dostawg energii elektryczne)
o mocy przylaczeniowej w wysokosci 1,8 kW.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg ktérych preylaczenie zostanie zrealizowane :

1. Rodzaj i miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej : PRZYLACZE KABLOWE Z LINII N/N.

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej bedzie : ZACISKI PRADOWE NA SLUPIE RDW
KIERUNKU KABLA ZASILAJACEGO.

3, Zakres niezbednej rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przylaczeniem obiektu :
wykona RD Strzelce Opolskie .ovo.s.a

4. W przylaczanym obiekcie nalezy zastosowac zabezpieczenie gidwne Qw@%&, A,
i wartosci wg. obliczed usytuowane W ztaczu kablowo - pomiarowy, @%.ow% obok stupa
. . . . . . v A.. &_W\% ;
RD oraz zabezpieczenie zalicznikowe o wartoscl = Wg. obliczef . s

licznik energii czynnej bezposredni 3-fazowy , I- taryfowy, \_“ﬁ{w\m«%
ktory zainstalowany zostanie w zlaczu kablowo - pomiarowym ustawionym obok slupa g

6. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym powinien
Wwynosic : .
- w strefie calodobowo tg ¢ = 0,4

7. Przy doborze systemu ochrony od porazen w instalacji lub przylaczanej sieci nalezy uwzgledni¢

szybkie wylaczanie zasilania realizowane przez patrz zalacznik oraz nastgpujace parametry sieci
rozdzielczej : Al 4x50 dl. 580m stacja transformatorowa $-320 transformator 100 kVA Stosowacé
aktualne przepisy P.-poz.
Ochrone przeciwporazeniowa obiektu/budynku zapewnia jego wlasciciel. Instalacja odbiorcy
powinna byé zgodna z przepisami w zakresie ochrony przeciwporazeniowe). Budynek powinien
posiadaé swoj wlasny uziom, potaczony z glowna szyna wyréwnawcza budynku.

8. Do budowy instalacji lub przylaczanej sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz deklarac)g zgodnoéci wzglednie certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub

aprobata techniczna.

9. Niniejsze warunki przylaczenia traca waznoéé po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.
Uniewaznia si¢ warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

10. W zalaczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie. Umowa o przylaczenie stanowi
podstawe do rozpocze¢cia realizacji prac projektowych i budowlano montazowych, na \N»mma»n__
c_c.ow_c:%nriaa.::-cim? Za zgodioes




Podpisanie umowy wymaga osobistego stawienia sie w siedzibie Rejonu Dystrybucji Strzelce
Opolskie z dowodem tozsamoéci. W przypadku osob prawnych nalezy ponadto przedstawié
dokumenty upowazniajace do zawierania umow.

Przystapienie do realizacji zasilania moze mieé miejsce po podpisaniu niniejszej umowy.

Celem spisania umo czeniowej naleiy umowié si¢_telefonicznie 7 naszym pracownikiem:
Piotr Szczepankiewicy tel. 077/404-89-19, Tadeus; Kwiatkowski tel. 07 7/404-89-20

11. Wykaz dokument6w wymaganych przy pisemnym zgloszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do
sieci rozdzielczej:
- odpis technicznych warunkéw przytaczenia ( kserokopia )
- wypelnione i podpisane przez odbiorce umowy o dostawie energii elektrycznej
- niezbgdne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen
- pozwolenie na budowe obicktu wydane przez wiasciwy urzad terenowy
- o$wiadczenie odbioru inwestorskiego
- kopig mapy w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z wrysowgna siecia
energetyczng. Kopia mapy winna by¢ zaopatrzona w klauzule potwierdzajdeg przyjecie do
ewidencji geodezyjnej panistwowego zasobu geodezyjno — wmnomnmmoﬁ*g odpowiedniej
terenowo filit Wojewodzkiego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i )€ 3070 24 czhg; (pismo
Wojewody Opolskiego Nr G.V.7420/1/92 z dnia 1992.04.06.) — 2 egz. Eo‘w&%u fkdblowej od ZK
&m\@ﬁ
¥

do obiektu) . Uy D,
® RMM@MM%J%J“
T T,

Przed podpisaniem umowy o prziaczenie dostarczy¢ dokument potwierdzajacy tytul Em«m
Nalezy wykone¢ peing dokumentacjg techniczng | kt6ra przed realizacja nalezy z nami uzgodfi .\.@

1. Projekt umowy o przytaczenie do sieci rozdzielczej
2. Zalacznik
3.

Kopia : RDES

55 zgodnosc
mmuwwm@mgm*m_.:
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